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警 告 
脉搏血氧探頭是精密測量部件，它的使用一定要按照正規的方法和步驟進行測量使用。

如果您的操作方法不對，將可能造成探頭損壞。 

 使用之前，請先檢查血氧探頭。如果發現工作异常，則立即停止使用。 

 當周圍溫度超過 37℃的情况下，不要持續使用血氧探頭，因爲長時間持續使用後可

能會造成燒傷。 

 持續使用會産生不適或壓痛感，特別是對有微循環障礙的患者。 

 每 1 到 2 個小時檢查一次佩戴部位，以確保良好的皮膚質地以及正確的光綫對準。如

果皮膚質地發生改變，請將血氧探頭移到另一個部位。至少要每 3 個小時改變一次

佩戴部位。 

 不要在有動脉或有靜脉輸液管的肢體上放置血氧探頭。因爲這樣會導致測量結果不正

確。 

 對某些特殊患者需要對血氧探頭測量部位進行更仔細的檢查，不得將血氧探頭安放在

水腫或脆弱的組織上！ 

 請不要打開血氧探頭用眼睛直視發光器件（紅外光爲不可見光），否則可能對眼睛有

害。 

 血氧探頭不是一種治療裝置。 

 血氧探頭的報廢處理請遵守當地的法律法規。 

操作注意事項 

 手指要正確放置。 

 在使用過程中您的手指最好不要抖動，人體也最好不要處于運動狀態。 

 避免手指上有水時直接插入橡膠指套內。 

 血氧探頭的光電接收管和發光管之間光綫必須有受測者的小動脉通過。 

 光路通過的地方不要有膠布等光綫障礙物。 

 環境光過高（包括熒光燈，雙紅寶石燈，紅外加熱器，直射陽光等）會影響測量結果。

請進行適當遮蓋或改變測量環境。 

 受測者的劇烈活動、電外科設備的幹擾會影響測量結果。 

 受測者的手指甲塗抹指甲油等化妝品會影響測量結果。 

 受測者的手指甲不能太長。 
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用 戶 須 知  

尊敬的用戶，十分感謝您選購本公司出品的智能血氧探頭（以下簡稱血氧探頭）。爲幫助

您將血氧探頭插到個人電腦上對血氧值進行實行監護和管理，請您在使用本血氧探頭前務必

仔細閱讀本手册，然後按照本手册的要求進行操作。 

本手册由我公司編寫，版權所有，未經許可不得翻印、删改。對本手册的內容我公司有

最終解釋權，幷對本手册的版本升級不作跟踪更新。 

本手册版本號：V1.3                       本手冊修訂日期：2015.12.21 

 

智能血氧探頭數據管理系統(以下簡稱管理系統)是在 Windows 操作系統上運行的，因此

使用本管理系統的用戶須能熟練使用 Windows 操作系統。 

3501-2290033 
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操 作 注 意 事 項  

 用戶在測量前必須確認數據綫與 PC 機連接可靠，幷且在測量過程中不可隨意拔下數據綫。 

 用戶添加打印機時須退出管理系統。 

 實時測量時，請勿將電腦設置爲休眠、關閉硬盤或者待機狀態，否則數據無法正常存儲。 

 若當前管理系統畫面無資料顯示，請拔出並插入測量手指重試。 

溫馨提示： 

1、用戶在進行 USB 數據綫插拔時，應用手捏住 USB 數據綫根部進行輕輕的插拔動作，

須防止用力過猛而損壞儀器接口。 

2、對“管理系統”軟件進行版本升級前請卸載原安裝程序，幷删除原安裝文件夾所有文

件。 

例如：“管理系統＂軟件安裝在“C:\ OxiSensor Demonstrator and Data Logger＂文件夾下，則

先在“控制面板→添加/删除程序” 中卸載“OxiSensor Demonstrator and Data Logger＂程序，然

後手工删除“C:\ OxiSensor Demonstrator and Data Logger＂文件夾下所有內容。接下來安裝新版

“管理系統＂軟件。 
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1 概述 

1.1 功能特點 

本管理系統功能是將智能血氧探頭所檢測的脉搏血氧飽和度值和脉率值，通過智能血氧探頭 USB 數

據綫傳送到電腦上進行實時顯示、數據管理和分析。方便用戶實時檢測和對歷史數據進行查看、分析和歸

檔處理。 

1.2 運行環境 

硬件要求： 

電腦配置：需采用 Intel Pentium Ⅲ 800 以上或同等主頻的 CPU，256M 內存，帶有 CD-ROM 以

及安裝管理系統所在盤符空間至少剩餘有 1G 的磁盤空間。 

操作系統要求： 

Windows XP、Windows 2000、Windows 7、Windows 8 或 Windows Vista 的操作系統 

1.3 血氧數據采集步驟 

1、安裝“管理系統軟件＂。 

2、建議將屏幕顯示分辨率設置爲“1024*768＂像素，效果最佳；也可以設置爲更高分辨率。 

3、用智能血氧探頭的 USB 數據綫將血氧探頭與電腦相連接（如圖 2-8）；張開血氧探頭，將食指插入

探頭中。 

4、在桌面雙擊 OxiSensor Demonstrator and Data Logger “ ＂圖標運行管理系統軟件，幷在主畫面

下點擊“檔案信息＂新建用戶檔案。 

5、在主畫面中點擊“實時數據＂進行實時數據導入操作，然後將采集的數據加入到用戶檔案中進行

保存。 

6、在主畫面中點擊“記錄回放＂進行數據回放和瀏覽。 

注：詳細操作見本手册以下各章節。 
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2  安裝、連接與設置 

2.1 智能血氧探頭數據管理系統軟件安裝 

  特別提醒：安裝本數據管理系統需要具有操作系統的系統管理員許可權。 
   如果您是通過網路下載的安裝檔，那麼，安裝檔是打包檔（如 .ISO 或 .RAR 為尾碼的檔），則必須

按滑鼠右鍵解壓到指定磁片目錄，解壓完成後，按兩下此磁片目錄中 “setup.exe ＂安裝軟體。 

如果您具有隨機安裝光碟，將安裝光碟放入光碟機，運行根目錄中的“setup.exe＂安裝軟體。 

此時，桌面上會彈出軟體安裝畫面（如圖 2-1 所示）。 

 

圖 2-1 安裝畫面 

在安裝畫面中用戶首先需要選擇語言種類，單擊“ ＂按鈕，安裝程序會自動執行繁體

中文版安裝軟件，安裝程序初始化畫面如圖 2-2 所示；  

 

圖 2-2 

接下來按管理系統軟件安裝畫面的提示進行選擇。如圖 2-3、圖 2-4、圖 2-5、2-6 所示； 
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圖 2-3 
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                            圖 2-4 
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圖 2-5 
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                                 圖 2-6 

注：如果使用默認安裝時，所有安裝文件存放在操作系統盤符的“C:\ OxiSensor Demonstrator and Data 

Logger＂目錄下。 

2.2 計算機設置 

1、顯示屬性設置 

在 windows 操作系統桌面，單擊鼠標右鍵幷選擇“內容 設定值＂，將屏幕分辨率設置爲“1024*768＂

像素，顔色質量設爲不低于 16 位，如圖 2-7 所示。 
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圖 2-7 顯示屬性設置 

2.3 設備連接 

用戶安裝軟件和設置計算機後，接下來按圖 2-8 所示進行設備連接，將被測人的食指或中指或無名指

伸入探頭內。 

  

圖 2-8 

注：用戶在第一次進行設備連接時操作系統桌面的右下角會提示“找到新硬體（新硬件已安裝幷可

以使用了）＂，如圖 2-9 所示。出現此提示信息後表示 USB 數據綫驅動加載成功。 

 

圖 2-9 
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3 系統的使用及操作 

3.1 管理系統主畫面 

用戶在桌面上雙擊 OxiSensor Demonstrator and Data Logger “ ＂圖標，此時桌面上彈出如圖 3-1 所

示的管理系統主畫面。 

 

圖 3-1 管理系統主畫面 

菜單欄：  
  菜單說明 

菜單名稱 選項功能描述 

檔案信息 進入檔案管理畫面，在此畫面下可新建檔案和對檔案進

行修改和删除操作。 

實時數據 通過智能血氧探頭進行數據實時檢測和上傳操作。 

事件設置 設置事件參數。 

系統設置 設置和配置系統參數。 

記錄回放 查看和分析歷史測量記錄。 

關于系統 顯示管理系統版本號和磁盤空間等信息。 

退出系統 退出管理系統。 

  操作說明 

在下拉菜單中選擇功能選項後，可相關操作界面。 

3.2 檔案管理 

在主畫面下單擊“檔案管理＂按鈕，此時桌面上彈出如圖 3-2 所示的檔案管理畫面。 
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圖 3-2 檔案管理畫面 
畫面說明： 

在檔案管理畫面下，可以新增、修改和删除個人檔案資料，其中在畫面的左側爲檔案成員名列表。畫

面的右側顯示被選中的成員名的詳細資料，檔案資料的錄入就在此區域中進行。 

  ID 號：顯示或輸入測量人員的編號，長度不大于 9 個字符。 

  姓名：顯示或輸入姓名，長度不大于 30 個字符或 15 個漢字。 

  性別：顯示或選擇性別，性別在“▼＂下拉菜單當中進行選擇。 

  出生日期：顯示或輸入出生年月，出生年月在“▼＂下拉列表當中進行選擇，也可通過鍵盤輸

入。 

  身高：顯示或輸入身高。 

  體重：顯示或輸入體重。 

  聯繫電話：顯示或輸入聯繫電話號碼。 

  聯繫地址：顯示或輸入聯繫地址，長度不大于 80 個字符或 40 個漢字。 

 過敏史：顯示病人的過敏史。 

 備注：顯示一些備注的信息。 

功能按鈕： 

  增加：新增檔案成員按鈕；點擊此按鈕，然後在信息欄內逐一輸入相應的內容，最後點擊“確

定＂即可增加一個案檔成員。 

  删除：删除檔案列表當中被選中的檔案成員。 

  確定：確認幷保存所做的修改。 

  退出：退出檔案管理畫面。 

注：ID 號和姓名兩項內容不能進行修改操作。 

3.3  數據采集 

在主畫面單擊“實時數據＂，會彈出如圖 3-3 所示的選擇用戶的畫面。點出“接收數據＂；將食指插入
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探頭中，出現如圖 3-4 所示的實時接收畫面。 
 

 

圖 3-3 

注：如果在圖 3-3 中沒有相關病人檔案記錄，則點擊“新建檔案 ＂按鈕進行新建檔案操作，具體

操作見本手册 3.2 節檔案管理。 



智能血氧探頭數據管理系統操作手册 

- 11 - 

 

圖 3-4 即時資料接收 

畫面說明： 

畫面最上方爲：血氧值及血氧報警下限、脈率值及脈率報警上下限和 PI 值的即時數值顯示和報警標識。 

畫面中間爲：血氧和脉率的趨勢圖。 

畫面最下方爲：血氧波形、脉搏强弱柱形圖和脉動標識。 

操作說明： 

時間刻度：點擊“時間刻度下拉箭頭＂，可以選擇屏幕顯示趨勢的時間長度。有 5min、10 min、15 min、

30 min、1 h、2h 可以選擇。 

前景色：點擊“前景色下拉箭頭＂， 可以選擇血氧波形的顔色。 

背景色：點擊“背景色下拉箭頭＂， 可以選擇血氧波形背景的顔色。 

開始時間：顯示實時血氧波形開始的時間。 

默認值：若勾選“默認值＂，血氧波形的顔色將默認爲紅色，血氧波形背景的顔色默認爲淡藍色。 

容積圖：若勾選“容積圖＂，血氧波形將實體顯示。 

說明：如果在電腦介面沒有插入血氧探頭，即時接收畫面會提示“檢查探頭＂。如果手指未插入探頭

或探頭未檢測到手指，系統會提示“探頭脫落！＂，該提示持續 3 分鐘後，如果探頭仍然脫落，系統將關

閉實時接收畫面。之前所測得的數據，已經保存幷可以回放。 

如果測量值超過所設置的越限閾值，則出現越限狀態標識 ， 同時發出越限提示音；點擊越限

狀態標識可靜音 90 秒，越限狀態標識為 。90 秒後如果越限仍存在，則恢復越限狀態標識和越限提

示音。 



智能血氧探頭數據管理系統操作手册 

- 12 - 

3.4 數據回放 

1、在主畫面下點擊“記錄回放＂按鈕可進入數據回放畫面（如圖 3-5），它有兩個頁面：趨勢回放頁

面和記錄管理頁面。 

 

圖 3-5 趨勢回放窗口 

2、在數據回放畫面的上方爲檔案成員列表，通過“按用戶 ID 查詢＂、“按用戶姓名查詢＂或者直接

在該列表框中選擇需要進行數據回放的成員名，然後點擊“ 趨勢記錄＂按鈕，即可打開該檔案

的全部記錄數據（如圖 3-5 所示）。 

3、用戶點擊“ 或 ＂或移動滾動條瀏覽全部記錄的在不同時間段內的測量趨勢圖，全屏默認回

放 12 小時的趨勢波形。 

4、用戶點擊“ ＂ 或點擊“ ＂可選擇屏幕每屏的趨勢回放時間。 

 趨勢記錄：回放當前檔案成員的全部測量記錄。  

 報告：生成圖形或文字報表，打印的報告是當前屏幕顯示的趨勢記錄。 

5、選擇記錄管理頁面，在檔案成員列表框中選擇需要進行數據回放的成員名，然後在記錄列表框內

選擇任意一條測量記錄，此時屏幕回放的是當前記錄的趨勢圖，如圖 3-6 所示。 
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圖 3-6  記錄管理 
畫面說明： 

  時間刻度 12H ：選擇每屏回放的時間長度。 

 或 ：向前或向後查看記錄。（若單條記錄的時間長度大于當前屏幕的時間刻度，點擊“

或 ＂或移動滾動條瀏覽全部記錄。） 

  導出數據：將所選檔案成員名下的當前測量記錄導出到文件，另存的文件格式爲

“XXX.cvs”，文件數據格式爲純文本文件。該格式文件可用 EXCEL 或記事本打開。導出文件

樣章參見圖 3-7 所示。 

 
圖 3-7 導出文件樣章 

 數據導入：將電腦裡的血氧資料檔案（XXX.csv）導入當前檔案下。 

脉搏血氧飽和度趨勢圖 

脉率趨勢圖 

事件標記 
記錄列表框 

檔案成員列表框 
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 備份/刪除：點擊此按鈕，彈出如圖 3-15 所示對話方塊，選擇資料後點擊備份或刪除進行資料的

備份（即保存為 XXX.dat 檔）或刪除操作。 

 恢復：電腦裡備份的血氧資料（XXX.dat 檔）恢復至當前檔案下。可選擇部分或全部記錄恢復至

當前病檔中。 

 删除當前： 删除當前所選的測量記錄。 

紅色游標“।＂：點擊重播波形顯示區的任意位置，游標（紅色分隔號）會向滑鼠所在位置移動，

並顯示當前位置的血氧值和脈率值。 
血氧模式：成人。顯示測量時血氧模式，如：成人、兒童 

記錄時間間隔：4 秒。顯示記錄測量的時間間隔。 

記錄總數：3。當前所選病檔所有血氧記錄的數量。 

 

圖 3-8 備份或刪除資料 

3.4.1  趨勢重播操作說明 

操作說明 

在單條記錄趨勢圖中，若用戶在記錄列表框中選擇任意一條記錄，此時在趨勢回放窗口中顯示的波形

爲所選記錄的趨勢圖，幷在趨勢圖的最左側出現一條紅色的測量竪綫，用戶在趨勢回放窗口中移動鼠標即

可改變紅色測量綫的位置。 

在趨勢回放窗口的上方分別顯示測量綫位置所記錄的“時間、血氧和脉率＂和當前記錄所存放的檔案

ID 號。這樣來回移動測量竪綫即可查看測量時間內任意時刻的血氧值和脉率值。 

如果選擇的檔案名中所記錄內容在一頁內無法顯示完，則此時系統會根據檔案名所記錄的內容長度進

行分頁顯示，點擊“ 或 ＂翻頁按鈕可進行翻頁瀏覽。 

事件標記 
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當脉搏血氧飽和度測量值或脉率值超過事件觸發條件時，會分別在 SE（脉搏氧飽和度事件）和 PE（脉

率事件）區域內做出“▌＂標記。 

3.4.2  打印報告 

若用戶要打印當前記錄趨勢圖和所有事件列表，點擊趨勢回放窗口中的“報告 ＂即可打開報告類

型對話框（如圖 3-9）。 

 

圖 3-9 報表 

  報表選項 

      一般綜合報告：打印當前記錄的 SpO2、PR 統計分析和趨勢圖表； 

      簡要分析報告：打印當前記錄的事件分析和 SpO2 值、PR 值分布圖； 

      時間百分比數據：打印當前記錄中各個 SpO2 值、PR 範圍值在整個監護過程中所占的時間百分比。 

      血氧下降報告：打印當前 SpO2 下降事件列表。 

  預覽：點擊預覽按鈕，管理系統會自動生成相應的報告圖表；若爲一般綜合報告如圖 3-10 所示；

若爲簡要分析報告如圖 3-11；若爲時間百分比數據報表如圖 3-12 所示；若爲血氧下降報告圖

3-13。 

報表操作： 

在各報表的上方有一條工具列，工具列上各按鈕功能如下：在各報表的上方有一條工具列，工具列上

各按鈕功能如下： 

 

1、 適合寬度：以合適寬度預覽報表； 

2、 適合頁面：以最合適的比例全屏顯示報表； 
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3、 放大按鈕： 每點擊一次，放大 1.2 倍； 

4、 縮小按鈕：每點擊一次，縮小 0.8 倍； 

5、 1：1 縮放：以原始大小顯示報表； 

6、 縮放比例：顯示當前報表的縮放比例； 

7、 列印設置：選擇印表機類型、設置打印紙張和列印品質等； 

8、 列印：列印當前顯示的報表； 

9、 保存：以圖片格式另存報表內容； 

10、 上一頁：查看上一頁的內容 

11、 下一頁：查看下一頁的內容； 
12、 退出：關閉當前報表預覽畫面。 

報表說明： 

1、血氧飽度值的分布（按時間）：表示 SpO2 測量值與測量時間總和百分比的分布圖。從圖表 3-18 中

可以看出：在全部測量時間段內，所有 SpO2%測量值均小于 100%。 

2、血氧飽和度值的分布（按事件）：表示事件個數與 SpO2%測量值關係柱狀圖表。 

3、以下各圖中“持續時間＂後的＂0＂代表天數。例如：一般綜合報告中的：“持續時間：0 00：10：

01＂表示：持續時間爲 0 天 0 小時 10 分鐘 01 秒。 

4、ODI 数值的计算方法：ODI = 血氧下降事件数（次） ÷ 分析时间（小时）。以图 3-10 中数据为

例子，其分析时间为 03:04:44 = 3 + (4 × 60 + 44)÷3600（小时）=3.07778，血氧事件次数 SE = 99，

那么 ODI = 99÷3.07778 = 32.17。 
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圖 3-10  一般綜合報告 
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圖 3-11  簡要分析報告 
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圖 3-12  時間百分比數據 
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圖 3-13 血氧下降報告 
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3.5 參數設置 

3.5.1  事件設置 

在主畫面下點擊“參數設置＂可進入參數設置畫面，如圖 3-14 所示。在參數設置畫面有四個頁面，點

擊頁面標簽即可切換到相關畫面。 

    
 

 

圖 3-14 事件設置畫面 

 血氧事件設置 

血氧值下降最小百分比（%）：設置 SpO2 事件觸發值。即當 SpO2%測量值下降範圍超過了該設置值，

幷且持續了“最小持續時間設置值＂時，管理系統會自動記錄一次血氧事件。 

持續最小時間:設置 SpO2 事件觸發最小持續時間。 

例如：將“SpO2%最小下降值＂設置爲 6，“最小持續時間＂設置爲 8s；則：①當脉搏血氧飽和度測

量值低于前一測量值的“6%＂，且該測量值持續 8 秒鐘後就會觸發一次脉搏血氧飽和度事件。 

 脉率事件設置 

脉率改變最小值：設置脉率事件觸發閾值。 

持續最小時間:設置脉率事件觸發最小時間。 

 脉搏血氧統計值設置 

統計分析值：用戶根據自己需要，自定義一個血氧值作爲參考對血氧事件進行分析。 

例如：如果血氧統計分析值設置爲 88，報表分析可得出小于 88%的事件個數和小于 88%的時間百分

比。 
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3.5.2  系統配置 

在主畫面下點擊“系統配置＂可進入系統配置畫面，在參數設置畫面有兩個頁面，如圖 3-22 所示。點

擊頁面標簽即可切換到相關畫面。 

  

 
圖 3-22 系統配置 

 系統參數 

 醫院信息：填寫醫院名稱、醫院地址、醫院電話和醫院傳真。 

 單位選擇：選擇身高和體重的顯示單位。 

cm  kg：cm 爲厘米；kg 爲千克。 

in   lb：in 爲英寸；lb 爲磅。 

單位換算關係：1 cm = 0.39in ；  1kg = 2.2 lb 

 日期格式：選擇日期的格式。 

有“mm/dd/yyyy:＂、“yyyy/mm/dd＂、“dd/mm/yyyy＂可選擇。 

 提示設置 

 越限參數設置：設置血氧和脈率的越限閾值，以及越限提示音設置。 

 脈搏音：脈搏提示音設置。 
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 趨勢圖設置 

 趨勢圖設置：設置趨勢圖的顔色和綫寬。 

 血氧顔色：設置脉搏血氧飽和度趨勢圖的顔色；（點擊“ ＂，幷在下拉列表中選擇您需要的顔色。） 

 脉率顔色：設置脉率趨勢圖的顔色；（點擊“ ＂，幷在下拉列表中選擇您需要的顔色。） 

 回放綫寬：設置脉搏血氧飽和度（SpO2%）和脉率（PR）趨勢圖的曲綫綫寬。 

 報表綫寬：設置報表中生成的脉搏血氧飽和度（SpO2%）和脉率（PR）趨勢圖的曲綫綫寬。 

3.6 常見的錯誤提示及故障排除 

序號 故障 可能的原因 解决方法 

1 
請將系統分辨率設置爲

1024 x 768！ 

1、操作員將顯示分辨率設

置過小。 
1、進入“顯示 屬性→設置＂，重新將顯

示分辨率調節爲：“1024*768dpi＂或更

高。 

2 請選擇查詢條件！ 1、操作員在查詢檔案成員

時未選擇查詢條件。 
1、選擇查詢條件後進行查詢。 

3 請選擇檔案！ 
1、操作員在添加記錄時，

未在檔案列表框中選擇檔

案成員名。 

1、選擇需要添加記錄的檔案成員名，若

檔案列表框內無任何成員，則點擊“新

建＂按鈕新建檔案成員。 

4 設備未連接，請檢查！ 

1、操作員沒有將血氧探頭

與電腦 USB 接口連接好。 
 
2、沒有正確安裝 USB 數據

驅動。 
3、電腦 USB 接口故障。 
4、專用 USB 數據綫故障。

5、血氧探頭故障。 

1、重新檢查 USB 專用數據綫有沒有與電

腦和血氧探頭進行可靠的連接。 
 
2、重新安裝數據管理軟件。 
 
3、更換一個 USB 接口再進行數據上傳。

4、請聯繫當地經銷商。 
5、請聯繫當地經銷商。 

5 
沒有找到通信端口，請安

裝後重試！ 

1、電腦 USB 接口故障。 
2、USB 數據綫驅動未安裝。

3、USB 數據綫故障。 

1、更換一個 USB 接口後重新連接。 
2、重新安裝數據管理軟件。 
3、請聯繫當地經銷商。 

6 不能實時檢測血氧 可能是 USB 驅動被卸了 重裝數據管理軟件 
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