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用 戶 須 知

尊敬的用戶，十分感謝您選購本公司出品的快速心電檢測儀（以下簡稱檢測儀）。爲幫助

您將檢測儀中所存儲的數據導出到個人電腦上進行管理，請您在使用本系統前務必仔細閱讀

本手冊，然後按照本手冊的要求進行操作。

本手冊由我公司編寫，版權所有，未經許可不得翻印、刪改。對本手冊的內容我公司有

最終解釋權，幷對本手冊的版本升級不作跟蹤更新。

心電數據管理系統 (以下簡稱管理系統)是在Windows操作系統上運行的，因此使用本管理

系統的用戶須能熟練使用Windows操作系統。

本手冊版本號：V1.6 修訂日期：2017.4.21

本手冊適用於心電數據管理軟件版本：V5.1.0.1

本心電數據管理軟件適用於快速心電檢測儀版本：V40-10-10以上。

3501-3430018
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操 作 注 意 事 項

 用戶在數據上傳前必須確認數據線與 PC機和檢測儀連接可靠，幷且在數據上傳過程中不

可隨意拔下數據線。

 數據上傳時如果電池電量不足會造成數據上傳中斷。

 數據上傳過程中，用戶不可以對檢測儀進行按鍵操作。

 用戶添加列印機時須退出管理系統。

溫馨提示：

1、用戶在進行 USB數據線插拔時，應用手捏住 USB數據線根部進行輕輕的插拔動作，

須防止用力過猛而損壞儀器介面。

2、對“管理系統”軟體進行版本升級前請卸載原安裝程式，幷刪除原安裝檔夾所有檔。

例如：“管理系統”軟體安裝在“C:\ ECG Data Manager”檔夾下，則先在“控制台→

添加/刪除程式” 中卸載“ECG Viewer Manager”程式，然後手工刪除“C:\ ECG Data Manager”

檔夾下所有內容。接下來安裝新版“管理系統”軟體。
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1 概述

1.1 功能特點

本管理系統功能是將存儲於檢測儀的數據通過 USB 數據線傳送到電腦上進行數據管理和分析。方便

用戶對歷史數據進行查看、分析和歸檔處理。

1.2 運行環境

硬體要求：

電腦配置：需採用 Intel Pentium Ⅲ 800以上或同等主頻的 CPU，256M記憶體，帶有 CD-ROM

以及安裝管理系統所在盤符空間至少剩餘有 1G的磁碟空間。

操作系統要求：

Windows XP、Windows7、Windows 8 的作業系統

1.3 數據採集步驟

1、安裝“管理系統軟體”。

2、建議將螢幕顯示解析度設置爲“1024*768”圖元，效果最佳；也可以設置爲更高解析度。

3、用 USB數據綫將檢測儀與電腦相連接（如圖 2-8）；

4、在桌面雙擊 ECG數據管理系統圖標“ ”運行管理系統軟件，幷在主畫面下點擊“ ”新建

用戶檔案。

5、選擇用戶檔案後在主畫面中點擊“ ”預覽測量記錄，選擇所需記錄，點擊“ ”讀取測

量記錄。

數據採集成功後，則可對此記錄進行詳細的數據重播和瀏覽。

注：本管理系統軟件同時具有無綫接收的功能,詳細操作見本手冊以下各章節。
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2 安裝、連接與設置

2.1心電數據管理系統軟體安裝

將隨機安裝光盤放入光驅，光盤會自動運行或通過運行光盤根目錄下的“setup.exe”文件，此時桌面

上會彈出系統安裝畫面，如圖 2-1A 所示。

說明：

“此軟體用於 PC-80 B / Prince 180 B 檢測儀版本在 V40-10-10 (包括 V40-10-10) 以上的機器。

(檢測儀版本查詢: 打開快速心電檢測儀，進入主功能表-> '系統設置' -> '版本資訊')

圖 2-1A 安裝畫面

在安裝畫面中無需選擇語言種類，安裝程式會自動執行當前操作系統的語言進行安裝，安裝程式初始
化畫面如圖 2-1B所示。

圖 2-1B 安裝畫面

接下來按管理系統軟體安裝畫面的提示進行選擇。如圖 2-2——圖 2-6 所示:
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圖 2-2

圖 2-3
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圖 2-4

圖 2-5
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圖 2-6

注：如果用戶使用默認安裝時，所有安裝檔存放在操作系統盤“C:\ Ecg Viewer Manager”目錄下。若

用戶不想採用默認安裝，可在圖 2-3 所示的畫面中選擇“custom”安裝，點擊“next”後選擇安裝檔需要

存放的路徑即可。

2.2 計算機設置

1、顯示屬性設置

在 windows操作系統桌面，單擊鼠標右鍵幷選擇“內容設定值”，將螢幕解析度設置爲“1024*768”

圖元，顔色質量設爲不低於 16位，如圖 2-7 所示。

圖 2-7 顯示屬性設置
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2.4 設備連接

用戶安裝軟體和設置計算機後，接下來按圖 2-8所示進行設備連接。

圖 2-8

注：用戶在第一次進行設備連接時操作系統桌面的右下角會提示“找到新硬體，如圖 2-9 所示。出

現“您的新硬體已安裝且已可使用”資訊後表示可以啓動管理軟體了。

圖 2-9

2.5 檢測儀設置

用戶在進行數據上傳前需將檢測儀開機。

3 系統的使用及操作

3.1 管理系統主畫面

用戶在桌面上雙擊 ECG數據管理系統“ ”圖標，此時桌面上彈出如圖 3-1所示的管理系統主畫

面。



心電數據管理系統操作手册

- 7 -

圖 3-1 管理系統主畫面

菜單欄：
 菜單說明

菜單名稱 下拉菜單選項 選項功能描述

設備管理 讀取心電信息
通過 USB數據綫直接從檢測儀進行數據上傳操作；

讀取磁盤數據 將數據拷貝到電腦後，從電腦磁盤讀取數據；

無綫接收 以無綫的方式進行數據上傳操作；

退出系統 退出管理系統

用戶管理

新建用戶 新建用戶檔案

刪除用戶 對檔案進行刪除

查詢用戶 對用戶檔案進行查詢

心電記錄

刪除心電記錄 對心電記錄進行刪除

列印記錄 列印心電記錄的波形資訊、統計結果和異常節律分析報

告等

列印所有 ECG 列印所有心電波形記錄

設置 系統設置 對系統日期格式和語言進行設置

幫助 檢查更新 線上更新管理系統為最新版本

用戶手冊 可彈出管理系統的用戶手冊（即操作手冊）

關於系統 顯示管理系統版本號和磁碟空間等資訊。

 操作說明

在下拉菜單中選擇功能選項後，可進入相關操作介面。



心電數據管理系統操作手册

- 8 -

工具欄：

 工具欄爲菜單選項的快捷鍵，用戶可通過菜單進行操作，也可按快捷鍵進行操作。點擊“退出

系統”可退出管理系統。

3.2 用戶管理

在用戶管理畫面下，可以新增、修改、查詢和刪除個人檔案資料，其中在畫面的左側爲檔案成員名列

表。

3.2.1新建用戶

在主畫面下單擊菜單欄“用戶管理”按鈕的下拉菜單“新建用戶”或者單擊工具欄的“ ”圖標，

此時桌面上彈出如圖 3-2所示的新建用戶畫面。

圖 3-2 新建用戶畫面

畫面說明：

姓名：顯示或輸入姓名，長度不大於 30個字元或 15個漢字。

ID號：顯示或輸入測量人員的編號，長度不大於 30個字元。

性別：顯示或選擇性別，性別在“▼”下拉菜單當中進行選擇。

 年齡：顯示或輸入年齡，請輸入阿拉伯數字。

 血型：顯示或輸入血型，血型在“▼”下拉菜單當中進行選擇，也可以手動輸入。

 聯絡電話：顯示或輸入聯繫電話號碼。

 身高：顯示或輸入身高，請輸入阿拉伯數字。

 體重：顯示或輸入體重，請輸入阿拉伯數字。

 備注：顯示或輸入備注內容。長度不大於 160 個字元或 80 個漢字。

3.2.2修改用戶資訊
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用戶信息輸入完畢後，點擊“確定”按鈕。畫面的左側爲用戶信息清單，右邊爲詳細的用戶信息和心電

記錄信息。如圖 3-3所示。在此畫面可以對用戶資訊進行修改，修改完成後點擊“更新”按鈕。

注：ID號和姓名兩項內容不能進行修改操作。

圖 3-3 用戶信息

3.2.3 查詢用戶

在主畫面下單擊菜單欄“用戶管理”按鈕的下拉菜單“查詢用戶”或者單擊工具欄的“ ”圖標，

此時桌面上彈出如圖 3-4所示的查詢用戶畫面。

圖 3-4 查詢用戶
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圖 3-5用戶查詢結果

畫面說明：

 欄位名：有“ID號”和“姓名”可選：可以按病人的 ID號和姓名來查詢用戶。

值：查詢條件的內容。可以輸入 ID 號和姓名的全稱或者一個字母、一個數字、一個漢字進行查

詢用戶。如果查詢條件空白，點擊“查詢”後，將列出所有的用戶 ID 及資訊。

結果：在輸入查詢條件後單擊查詢後，若用戶存在，則彈出如圖 3-5 所示的對話框，提醒用戶已

經查詢到用戶。幷且畫面會自動彈出此用戶信息。若用戶不存在則會提醒“沒有找到用戶資訊”。

“ ”導出：點擊此圖示可將所查詢出的使用者清單資訊可匯出至.csv文檔（Excel 表格檔）。

3.2.4 刪除用戶

在主畫面左側的檔案成員列表，單擊選擇想刪除的用戶資訊。單擊菜單欄“用戶管理”按鈕的下拉菜

單“刪除用戶”或者單擊工具欄的“ ”圖標，此時桌面上彈出如圖 3-6所示的刪除用戶畫面。

注：此操作會同時刪除該用戶下的所有記錄幷不可恢復。

圖 3-6 刪除用戶

3.3 設備管理

3.3.1讀取設備數據
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在確保檢測儀和電腦通過 USB數據綫正確連接的前提下，在主畫面左側檔案成員清單中選擇需要上

傳心電波形記錄的用戶，單擊菜單欄“設備管理”按鈕的下拉菜單“讀取設備數據”或者單擊工具欄的“ ”

圖標，此時桌面上彈出如圖 3-7、3-8（a）所示的畫面,選擇需要上傳的測量記錄單擊讀取按鈕“ ”，

開始讀取測量資訊，讀取成功則顯示如圖 3-8（b）所示上傳資料結果。讀取完成後可在用戶列表中查看到

該條心電記錄。

圖 3-7 讀取測量信息

提醒：掃描心電資訊所需要的時間會因數據大小和電腦配置不同而不同；如果數據量很大，掃描心電

資訊的時間最多可能會持續 6分鐘。請用戶耐心等待！

圖 3-8（a） 讀取測量信息

圖 3-8(b)讀取測量資訊結果顯示
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圖 3-8（c） 更換使用者視窗

若需給另一病人上傳數據，可先更換使用者，再選擇上傳資料，操作如下：步驟 1、點擊按鈕“ ”，

進入如同 3-8（c）所示畫面，在使用者資訊表中選擇所需用戶（若無此使用者資訊可在 3-8（c）畫面新建

使用者），點擊“ ”關閉更換使用者視窗。步驟 2、返回至圖 3-8（a）畫面，選擇需要上傳的資料，再點

擊讀取按鈕“ ”即可。也可先選擇上傳資料（操作步驟 2），再更換使用者（操作步驟 1）。

3.3.2讀取磁碟數據

方法一：在確保檢測儀和電腦通過 USB數據綫正確連接的前提下，在主畫面左側檔案成員清單中選

擇需要上傳心電波形記錄的用戶，單擊菜單欄“設備管理”按鈕的下拉菜單“讀取磁碟數據”或者單擊工

具欄的“ ”圖標，系統會自動掃描增加一個名爲“EASY ECG”的盤符，如圖 3-7 所示，單擊此“EASY
ECG”根目錄，單擊“確定”；此時桌面上彈出如圖 3-8、3-9所示的畫面,選擇需要上傳的測量記錄單擊

讀取按鈕“ ”，開始讀取測量資訊，讀取完成後可在用戶列表中查看到該條心電記錄。

圖 3-9 讀取測量信息

方法二：當檢測儀和電腦通過 USB 數據綫正確連接後，系統會自動掃描增加一個名爲“EASY ECG”
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的移動盤符，如圖 3-10 所示，雙擊此“EASY ECG” 移動盤符，可見此目錄下包括“ECG0、ECG1、ECG2、

ECG3、README.TXT”四個文件夾一個.txt 文檔。用戶可以將此盤符下的所有檔夾和文檔拷貝到本地磁

碟，以給檢測儀留出空間；也方便在無 USB數據綫時，將磁碟數據讀取到 ECGDM軟件進行分析。

例如：將這四個文件夾和一個.txt 文檔拷貝到了本地 D盤名爲“ECG DATA”的檔夾中。可單擊菜單欄

“設備管理”按鈕的下拉菜單“讀取磁碟數據”或者單擊工具欄的“ ”圖標，導入磁碟數據，如圖 3-11

所示；接下來進入如上圖 3-7、3-8 所示的畫面,選擇需要上傳的測量記錄單擊讀取按鈕“ ”，開始

讀取測量資訊，讀取完成後可在用戶列表中查看到這些心電記錄。

圖 3-10

“EASY ECG”可移

動磁碟
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圖 3-11

3.3.3無綫接收

如果使用者使用時需要實現“無線接收”功能，請先確認無線適配器是否安裝（本產品沒有標配的無

線適配器），若已經安裝，請把檢測儀的系統設置→無線選擇項設為“開”，電腦右下角會出現“ ”與

“發現新硬體-Bluetooth 連結上的標準串列口”類似提示，如圖 3-12所示，表示找到無線設備且正在進行

無線配對；無線配對成功後，會出現提示圖示“ ”，並且資料管理系統的工具列上無線接收圖示由

灰色“ ”“ ”變成藍色“ ”“ ”。

圖 3-12
注：無線設備配對時當在右下角出現‘請允許該設備的連接’、‘發現新硬體’等資訊時不要點擊，

讓系統自動完成。如果使用者電腦未安裝無線設備，請先插入無線適配器。

3.3.3.1實時無綫接收

檢測儀處於連續測量狀態下，點擊無綫接收圖標“ ”或“ ”，出現如圖 3-13 所示的無

綫實時接收數據的介面，實時動態畫出心電波形。每 30秒存一條記錄在左下角的清單方塊，可以選擇一

條波形記錄，即可看到該波形重播的縮略圖。
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圖 3-13 即時無線接收

3.3.3.2非即時無綫接收

檢測儀處於“重播”→“記錄結果”狀態下→點擊確認鍵“■”，檢測儀顯示“發送中……”；在 ECGDM

軟件上點擊無綫接收圖標“ ”或者“ ”，出現如圖 3-14所示的非即時無綫接收數據的介面，

顯示“正在接收無綫網絡數據”；出現圖 3-15 所示的畫面，表明該條數據已被成功接收；可在用戶列表中

查看到該條心電記錄。

注意：1.當檢測儀關閉後，必須關閉“正在接收無綫網絡數據”的窗口。若想再次進行非即時無綫發

送，請再次點擊無綫接收圖標“ ”或者“ ”，幷把檢測儀置於“發送中……”的狀態。

2.若圖示沒有由灰色的“ ”“ ”變成藍色“ ”“ ”，則不能進行無線接

收，請先重新開機本管理系統，系統會重新自動安裝無線接收功能。
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圖 3-14
2. 若藍牙驅動被破壞或者 GHOST版本藍牙驅動被精簡，可能致使無綫接收無法進行。

圖 3-15
3.3.4備份、恢復以及刪除心電記錄資訊

數據資訊讀取完成後，測量記錄會自動歸檔到該用戶資訊之下。如圖 3-16所示。選擇相關的用戶

ID，單擊“ ”圖標，可以查看心電記錄資訊。在心電記錄列表中勾選記錄，
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可以通過左下角的路徑中選擇當前數據備份路徑，單擊“ ”把所選記錄備份到電腦

相應路徑下；

單擊“ ” 可以刪除勾選的相關數據列表。

可以通過左下角的路徑中選擇需恢復數據所在的路徑，單擊“ ”把所選記錄恢復到

當前列表中；

圖 3-16 心電記錄信息

3.4 查看心電波形記錄、所有心電波形、統計分析和異常節律趨勢圖

主畫面左側的檔案成員清單中按一下選擇想查看的某條心電記錄，則可對此記錄進行詳細查看，也可

輸入該條記錄的注釋資訊，並保存。畫面的左側為檔案成員清單，右邊為心電波形記錄、所有心電波形、

統計分析、異常節律趨勢圖、波形放大區、注釋區以及目前記錄的頁數等資訊。

注：心電記錄清單中，每條心電記錄前的圖示“ ”表示短心電記錄，圖示“ ”表示長心電記錄。

3.4.1 查看心電波形記錄

按一下“ ”可查看心電波形記錄，如圖 3-17所示。
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圖 3-17心電波形記錄

根據測量模式的不同，心電波形記錄分兩種顯示方式：快速測量（本機測量）、連續測量（外接導聯

綫測量）。對應介面說明如下：

1 通過右上角“ ”下拉選擇菜單選擇波形區的波形增益。

2 在波形區按一下波形某個點，會出現一個虛線框，若右擊該虛線框便可固定顯示虛線框內的圖形，

並可拖動圖形小框。同時，在波形放大區則顯示相應的放大波形，醫生（或專業人員）可移動兩

條分隔號來觀察心電波形的相關資訊。

垂直：兩分隔號之間心電波形的垂直距離。

水準：兩分隔號之間心電波形的水準距離。

針對連續測量的記錄，會顯示該點的心率值。

若該點心電波形存在異常，則顯示異常節律類型；對異常節律事件波形，在波形顯示和列印時其

上方會加一個倒三角形且心電波形以醒目的紅色顯示。若要取消該異常節律事件，點擊旁邊的“已

取消”按鈕，彈出系統提示對話框“您確定要取消該異常節律標記嗎？”點擊“確定”確認取消

該事件，取消後在原倒三角形標誌旁將加顯一個正三角形，如圖 3-17顯示，同時該異常節律事件

將不會在統計分析及異常節律趨勢圖中有顯示。若要恢復被取消的異常節律事件，點擊旁邊的“已

取消”按鈕，彈出系統提示對話方塊“您確定要恢復該異常節律標記嗎？”點擊“確定”確認恢

復該標記，恢復後原倒三角形標誌旁加顯的正三角形將會消失，同時該異常節律事件又會在統計

分析及異常節律趨勢圖中得到顯示。

若該點心電波形正常，異常節律類型則空白無顯示。

HR：放大區心電波形的平均心率值。

異常節律類型：放大區心電波形異常節律類型。

3 可以在注釋區填寫注釋資訊，點更新保存。

波形顯示區

波形放大區
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4 左下角的心電記錄信息顯示該條記錄的記錄時間、記錄時長、測量方式、心率值、測量結果、濾

波模式及測量設備（即時無綫接收的心電波形暫無心率值顯示和測量結果分析）。

5 在心電波形記錄介面下方，顯示該條記錄的時間，平均心率值和總頁數，以及當前頁的頁碼。通

過點選“ ”按鈕，可以前/後翻頁。一頁顯示 30秒心電波形記錄。

3.4.2 查看所有的心電波形

單擊“ ”查看所有的心電波形記錄，如圖 3-18所示，每頁可顯示 30段心電波形

記錄，若心電波形記錄超過 15段，可點選“ ”按鈕，前/後翻頁查看，

此按鈕中“2”表示第 2頁，“5”表示總頁數。此時按兩下某段心電波形，可返回查看該段波形

對應放大的心電波形記錄畫面。

圖 3-18 所有心電波形

3.4.3 統計分析

針對非即時無線接收的連續測量方式的波形記錄，有統計分析的功能。按一下“ ”
對記錄進行統計分析。如圖 3-19所示。

在統計分析介面可查看心率趨勢圖和異常節律事件清單，同時可顯示當前趨勢圖時間範圍內的 HR最

大值、HR最小值和 HR平均值。

在心率趨勢圖上可以移動藍色線查看不同時間的心率值，圖中的“150”表示當前的心率值，此時右

擊，可以轉到與藍線所在的時間點對應的 30秒心電波形記錄頁面。同時，可點擊“時間範圍”的下拉鍵

點擊“ ”和“ ”按鈕以放大或縮小統計分析圖，選擇橫坐標的時間範圍，點選
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“ ”按鈕，可以前/後翻頁查看心率趨勢圖。

異常節律事件列表列出了所有節律異常的事件名稱以及整條心電波形記錄是否發生節律異常。

圖 3-19 統計分析

3.4.4 異常節律趨勢圖

按一下“ ”進入異常節律趨勢圖畫面，如圖 3-20所示。

在此畫面可查看異常節律趨勢圖及其類型。

在異常節律趨勢圖上移動藍線可查看不同時間的異常節律類型，圖中“類型編號：2”表示與其對應

的異常節律類型為“疑似心跳過快”，在列表中以黃色背景顯示出來。此時右擊，可以轉到與藍線所在的

時間點對應的 30秒心電波形記錄頁面。同時，可點擊“時間範圍”的下拉鍵點擊“ ”和“ ”按鈕以

放大或縮小統計分析圖，選擇橫坐標的時間範圍，點選“ ”按鈕，前/後翻頁查看

異常節律趨勢圖。
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圖 3-20 異常節律趨勢圖

3.5 刪除、列印心電記錄

3.5.1 刪除心電記錄

首先選擇某條波形記錄，單擊菜單欄“心電記錄”按鈕的下拉菜單“刪除心電記錄”或者單擊工具欄

的“ ”圖標，此時桌面上彈出如圖 3-21所示的刪除心電記錄畫面，按提示進行操作。

圖 3-21 刪除心電記錄

3.5.2 列印心電波形記錄和統計分析

選擇某條波形記錄，在心電波形記錄、統計分析或異常節律趨勢圖畫面，單擊菜單欄“心電記錄”按

鈕的下拉菜單“列印記錄”或者單擊工具欄“ ”圖標，此時桌面上彈出如圖 3-22，圖 3-23和圖 3-24所
示的列印預覽畫面。在所有心電波形畫面，單擊菜單欄“心電記錄”按鈕的下拉菜單“列印所有 ECG”或

者單擊工具欄“ ” 圖標，此時桌面上彈出如圖 3-25所示的列印預覽畫面。

操作說明：

“ ”：適合寬度。

“ ”：適合頁面。

“ ”：放大按鈕。

“ ”：縮小按鈕。
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“103%”：顯示放大倍數或縮小倍數.

“ ”：保存。單擊此按鈕可以把此心電波形記錄以圖片格式保存在電腦中。

“ ”：若列印總頁數超過一頁，此按鍵自動啟動，點擊此按鍵可前後翻頁預覽記錄。

“ ”：退出。

圖 3-22 列印預覽（心電波形記錄）
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圖 3-23 列印預覽（心電分析報告）
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圖 3-24 預覽列印（異常節律分析報告）
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圖 3-25 預覽列印（所有心電波形記錄）

3.6 設置

單擊菜單欄“設置”按鈕或者單擊工具欄的“ ”圖示，可進入系統設置畫面，可設置系統日期格式

（如圖 3-26A所示）和系統語言（如圖 3-26B所示）。

圖 3-26A 系統設置---日期格式
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 日期格式：選擇日期的格式。

有“yyyy/mm/dd”、“mm/dd/yyyy:”、“dd/mm/yyyy”可選擇。

 語言：選擇系統語言

有“簡體中文”、“英文”、“繁體中文”可選擇。

圖 3-26B 系統設置---語言

3.7 幫助

在主畫面下點擊“幫助”或者單擊工具欄的“ ”圖示可進入幫助子菜單畫面，如圖 3-27所示。點擊

某個子菜單即可切換到相關畫面。

圖 3-27 幫助菜單

 檢查更新:

如果電腦已連接互聯網，點擊“檢查更新”菜單可檢查軟體是否為最新版本。若是最新版本顯示如圖

3-28A所示。如果不是最新版本，會彈出如圖 3-28B畫面，版本升級提示。

注意：軟體升級時不要操作本管理系統，需耐心等待升級（約 2分鐘）。

3-28A 最新版本
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3-28B 需升級為最新版本

如果使用的電腦是通過代理報務器連接互聯網，請在彈出的提示框中手動輸入正確的代理伺服器資訊

後，點擊確定重新嘗試軟體升級，如圖 3-28C所示。

3-28C網路連接失敗，請檢查網路或代理設置

注：下載 ECGVM_B_files.exe 自解壓文檔時, 如果殺毒軟體(如 360 殺毒軟體)提示有木馬病毒，請點

擊“信任”並重新“檢查更新”。

 用戶手冊：

點擊可彈出本管理系統的用戶手冊（即操作手冊），此文檔為.pdf 檔。

注：電腦必須安裝了 PDF 閱讀器，否則不能打開此手冊。

 關於系統：顯示軟體名稱、版本及可用磁片空間。
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圖 3-29 關於系統

3.8 退出系統

單擊菜單欄“設備管理”按鈕的下拉菜單“退出系統”或者單擊工具欄的“ ”圖標，彈出如圖 3-30

所示的退出系統對話框。

圖 3-30 退出系統

3.9 常見的錯誤及故障排除

序號 錯誤信息 可能的原因 解決方法

1 搜索設備失敗！

1、操作員沒有將檢測儀與

電腦 USB介面連接好。

2、操作員未將檢測儀開機。

3、電腦 USB介面故障。

4、USB數據線故障。

5、檢測儀故障。

1、重新檢查 USB 數據線有沒有與電腦和

檢測儀進行可靠的連接。

2、將檢測儀開機。

3、更換一個 USB介面再進行數據上傳。

4、請聯繫當地經銷商。

5、請聯繫當地經銷商。

2 沒有掃描到心電數據！ 檢測儀上無心電波形記錄 請在檢測儀測有心電波形記錄時再上傳。

3
沒 有 找 到 心 電 記 錄 設

備！

1、 USB數據線故障

2、檢測儀故障。

3、電腦 USB介面故障。

1、請聯繫當地經銷商。

2、請聯繫當地經銷商。

3、更換一個 USB介面再進行數據上傳

4
系統沒有安裝列印機，請

安裝後重試！

系統沒有安裝列印機 安裝列印機

5（針

對無

綫接

收）

請檢查設備是否處於通

信狀態！

1、檢測儀未開機

2、在使用 PC 軟件時拔插

無線適配器

3、電腦 USB介面故障

1、將檢測儀開機

2、重啓電腦

3、更換一個 USB介面，再重啓電腦
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