
生理参数检测仪数据管理系统

操 作 手 册



生理参数检测仪数据管理系统操作手册

- I -

用 户 须 知

尊敬的用户，十分感谢您选购本公司出品的生理参数检测仪（以下简称检测仪）。为帮助

您将检测仪中所存储的数据导出到个人电脑上进行管理，请您在使用本系统前务必仔细阅读

本手册，然后按照本手册的要求进行操作。

本手册由我公司编写，版权所有，未经许可不得翻印、删改。对本手册的内容我公司有

最终解释权，并对本手册的版本升级不作跟踪更新。

本手册版本号：V1.5 修订日期：2016.4.14

生理参数检测仪数据管理系统(以下简称管理系统)是在 Windows 操作系统上运行的，因

此使用本管理系统的用户须能熟练使用 Windows 操作系统。

3501-2600003
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操 作 注 意 事 项

用户在数据上传前必须确认数据线与 PC 机和检测仪连接可靠，并且在数据上传过程中不

可随意拔下数据线。

数据上传时如果电池电量不足会造成数据上传中断。

数据上传过程中，用户不可以对检测仪进行按键操作。

用户添加打印机时须退出管理系统。

温馨提示：

1、安装本数据管理系统的用户必须具有操作系统的系统管理员权限。

2、用户在进行 USB 数据线插拔时，应用手捏住 USB 数据线根部进行轻轻的插拔动作，

须防止用力过猛而损坏仪器接口。

3、对“管理系统”软件进行版本升级前，无需卸载旧版本。若想卸载旧版本，请完全卸

载旧版本软件和旧版本文件夹中的所有文件。

例如：“管理系统”软件安装在“C:\Spot-check Monitor Data Manager”文件夹下，则

先在“控制面板→添加/删除程序” 中卸载“Spot-check Monitor Data Manager”程序，然

后手工删除“C:\Spot-check Monitor Data Manager”文件夹下所有内容。再安装新版“管

理系统”软件。

4、使用配置有无线传输功能的检测仪传输数据时，请选择数据管理系统的“实时数据”

功能。

5、实时数据是以配对的电脑时间为准，在使用实时数据功能之前，请先设置好电脑时间。
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1 概述

1.1 功能特点

本管理系统功能是将存储于检测仪的数据（包括血氧值、血压值、体温值、血糖值和心电波形）通过

无线模块或者专用 USB 数据线传送到电脑上进行数据管理和分析。方便用户对历史数据进行查看、分析

和归档处理。

1.2 运行环境

硬件要求：
电脑配置：需采用 Intel Pentium Ⅲ 800 以上或同等主频的 CPU，256M 内存，带有 CD-ROM 以及安

装管理系统所在盘符空间至少剩余有 1G 的磁盘空间。

操作系统要求：
Windows XP、Windows 7 或 Windows 8 操作系统。

1.3 数据采集步骤

1、安装“管理系统软件”。

2、建议将屏幕显示分辨率设置为“1024*768”像素，效果最佳；也可以设置为更高分辨率。

3、用专用 USB 数据线将检测仪与电脑相连接（如图 2-9）；或者在 PC 上插上专用的无线适配器。

4、将检测仪置于指定的工作画面（详细操作参见血氧仪使用说明书）。

5、在桌面双击 Spot-check Monitor Data Manager “ ”图标运行管理系统软件，并在主画面下点击

“档案信息”新建用户档案。

6、在主画面中点击“实时数据”或“设备数据”进行数据导入操作，然后将采集的数据加入到用户

档案中进行保存。

7、在主画面中点击“记录回放”进行数据回放和浏览。

注：详细操作见本手册以下各章节。
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2 安装、连接与设置

2.1 生理参数检测仪数据管理系统软件安装

将随机安装光盘放入光驱，通过运行光盘根目录下的“setup.exe”文件，此时桌面上会弹出系统安装

画面（如图 2-1 所示）。

图 2-1 安装画面

在安装画面中用户无需选择语言种类，安装程序会自动执行当前操作系统的语言进行安装，安装程序

初始化画面如图 2-2 所示。

图 2-2

接下来按管理系统软件安装画面的提示进行选择。如图 2-3、图 2-4、图 2-5、2-6 所示；管理系统软件

安装完成后自动完成 USB 驱动程序的安装。

图 2-3 图 2-4
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图 2-5 图 2-6
点击“完成”按钮，即安装完成。

图 2-7

若计算机已经安装了 USB 驱动，会弹出如图 2-7 所示对话框，提示是否需要重新安装 USB 驱动。点击

“是”，则重新安装，点击“否”即放弃重新安装。

2.2 计算机设置

显示属性设置

在 windows 操作系统桌面，单击鼠标右键并选择“属性 设置”，将屏幕分辨率设置为“1024*768”

像素，颜色质量设为不低于 16 位。

2.3 设备连接

用户安装软件和设置计算机后，若需进行数据上传，请接下来按图 2-9 所示进行设备连接。

图 2-9
注：用户在第一次进行设备连接时操作系统桌面的右下角会提示“发现新硬件 （新硬件已安装并可

以使用了）”，如图 2-10 所示。出现此提示信息后表示 USB 数据线驱动加载成功。
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图 2-10
如果用户需要使用“实时数据”功能，请把检测仪的设置项“wireless”设为“on”，同时把配套的无

线适配器插在 PC 机上，PC 机桌面的右下角会提示“ ” ，若无线模块配对成功，PC 机桌面的右下角

会出现“ ”提示，如图 2-11 所示。

图 2-11
注：无线设备配对时当在右下角出现‘请允许该设备的连接’、‘发现新硬件’等信息时不要点击，

让系统自动完成。

2.4 检测仪设置

用户在进行数据上传前需将检测仪置于指定的工作画面；详细操作参见《生理参数检测仪使用说明

书》。
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3 系统的使用及操作

3.1 管理系统主画面

用户在桌面上双击 Spot-check Monitor Data Manager “ ”图标，此时桌面上弹出如图 3-1 所示的管

理系统主画面。

图 3-1 管理系统主画面

工具栏如图 3-2 所示。

图 3-2 工具栏

工具栏功能说明

名称 功能描述

档案信息 进入档案管理画面，在此画面下可新建档案和对档案进行修改和删除操作。

实时数据 在连接无线设备的情况下进行实时操作。

设备数据 通过专用数据线将设备数据上传至系统。

事件设置 设置事件参数。

系统设置 设置和配置系统参数和语言选择。

记录回放 查看实时测量记录和设备测量记录。

帮助 1检查更新：在线更新管理系统为最新版本。

2用户手册：可弹出管理系统的用户手册（即本操作手册）。

3 USB-to-Serial 驱动：安装 USB 驱动。

4 关于系统：显示管理系统版本号和磁盘空间等信息。

退出系统 关闭本管理系统。

3.2 档案管理

在主画面下单击“档案管理”按钮，此时桌面上弹出如图 3-3 所示的档案管理画面。
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图 3-3 档案管理画面

画面说明：

在档案管理画面下，可以新增、修改和删除个人档案资料，其中在画面的左侧为档案成员名列表。画

面的右侧显示被选中成员的详细资料，个人档案的录入和修改也在此区域中进行。

编号：显示或输入被测者的编号，长度不大于 9个字符。

姓名：显示或输入姓名，长度不大于 30 个字符或 15 个汉字。

性别：显示或选择性别，性别在“▼”下拉菜单当中进行选择。

出生日期：显示或输入出生年月，出生年月在“▼”下拉列表当中进行选择，也可通过键盘输

入。

身高：显示或输入身高。

体重：显示或输入体重。

联系电话：显示或输入联系电话号码。

联系地址：显示或输入联系地址，长度不大于 80 个字符或 40 个汉字。

过敏史：显示或输入被测者以往过敏的病史。

备注：显示或输入需要注明的其他信息。

功能按钮：

增加：新增档案成员按钮；点击此按钮，然后在信息栏内逐一输入相应的内容，最后点击“确

定”即可增加一个案档成员。

删除：删除档案列表当中被选中的档案成员。

确定：确认并保存填写信息或所做的修改。

退出：退出档案管理画面。



生理参数检测仪数据管理系统操作手册

- 7 -

注：编号和姓名两项内容不能进行修改操作。

新增病人档案时，编号和姓名两项是必填项！

3.3 实时数据上传

温馨提示：

实时数据是以配对的电脑时间为准，在使用实时数据功能之前，请先设置好电脑时间。并且，电脑电

源属性设为：从不关闭硬盘，从不待机，从不休眠。

针对部分仪器，当进行实时数据传输时，设备时间将匹配电脑时间，即设备时间修改为电脑上设置的

时间（年月日时分秒）。

操作步骤：

1、在连接无线设备的情况下，点击主画面下“实时数据”按钮，此时显示屏上会弹出如图 3-4 所示的

“选择用户”对话框。如果在图 3-4 中没有相关病人档案记录，则点击“ 新建档案”按钮进行新建档

案操作，具体操作见本手册 3.2 节档案管理。

图 3-4 实时数据界面

2、选择病人档案，点击“接收数据”，屏幕会弹出数据实时传输界面，如图 3-5(a)或 3-5(b)所示。
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图 3-5（a）实时接收数据（包括实时血氧数据和波形上传）

因血氧和心电不可同时测量，如图 3-5（a）、（b）所示，系统采集和接收血压、血氧、体温、心电波

形、血糖的实时数据，分别显示血氧波形实时接收和心电波形实时接收。图 3-5（a）、（b）若在实时接收

数据时探头脱落或连接失败均会在该实时数据界面显示提示信息“导联脱落”、“探头脱落”或“连接失败”。

本管理系统会对每个连续测量的 30 秒心电波形分析结果，并保存在病人档案里；同理，其他参数的实时

接收数据均可保存在病人档案里。可点击“记录回放”查看。

操作说明：

在图 3-5 中，用鼠标拖动趋势图上的游标线可显示该点的时间及数值，便于用户观察最近接收数据的

情况。

在图 3-5（a）中，将光标定位在血压数据区的右上角，会出现图标“ ”，点击该图标启动/取消对

检测仪的血压静态压校验。注：此功能只适用于具有血压静态压校验功能的检测仪，且血压静态压校准功

能仅供专业维修人员操作，非专业维修人员禁止使用。

按钮功能：

“ ”：勾选（小框内出现“√”）容积图，血氧波形以容积图形式显示。

“ ”：勾选（小框内出现“√”）默认值，前景色设置为默认值。

“ ”：点击“ ”选择趋势回放的时间刻度，5 分钟、10 分钟、15 分钟、30 分

钟、1 小时、2 小时。

血压数据

体温数据

血糖数据

血氧数据

实时数据趋势

血压数据趋势

体温数据趋势

血糖数据趋势

血氧数据趋势

血氧波形

显
示
或
隐
藏
心
电
波
形

实时数据显示区
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“ ”：在实时数据趋势显示中，点击并托住游标可显示游标所在位置的参数值，如点击 PR-SpO2 血

氧数据趋势显示区游标，可显示游标位置的血氧值和 PR 值。

“ ”：血压数据显示区左上角，点击此按钮可启动仪器的血压测量，如 PC-300 系列的生理参数检

测仪。

“ ”：血压数据显示区左上角，点击此按钮可放弃仪器的血压测量。

“ ”：点击该图标，显示或隐藏心电波形显示框。

“ ”、“ ”、“ ”：点击血压单位、体温单位或血糖单位处，可更改相应单位。

画面说明：

“Product ID:PC-300SNT”：已连接仪器的设备名称。

“SW Version 1.6 HW Version 1.1”：软件版本号和硬件版本号。

“电池电量：2”：已连接设备的电池电量。

“ ”：已连接设备的电池电量符号。

图 3-5（b）实时接收数据（包括采集实时心电数据和波形）

注：该页面用于实时接收数据，管理系统能自动识别蓝牙通讯或 USB 虚拟串口通讯。当识别到检测仪

后，会在窗口最底下一行显示产品名称（如 PC-300 SNT）、版本和电池电量，此时可以实时测量，数据会

显示在屏幕上并存储在该用户帐号下。接收数据时能实时显示数据及其趋势图。

心电波形显示框

按钮:开始 停止 关闭
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3.4 设备数据上传

在设备数据上传之前，请将专用 USB 数据线将设备和 PC 连接好，详见第 2.3 节设备连接，再进行以下

操作。注：设备数据上传功能只适用于部分型号，并非所有仪器型号具有此功能。

操作步骤：

1、在主画面下单击“设备数据”，此时显示屏上会弹出如图 3-6(a) (b) (c)所示的“设备数据上传”对

话框。

图 3-6(a) 数据上传

图 3-6(b) 数据上传

图 3-6(c) 数据上传

2、接上数据线后设备变成一个 U 盘（如 PC-300 SNT），其中存放数据文件 PC_DATA.DATA，数据上传可

自动搜索设备或到指定目录查找 PC_DATA.DAT 数据文件。当找不到文件时会提示找不到数据文件。找到

文件则出现以下画面，如图 3-7（a）。
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图 3-7（a）选择上传记录和档案

3、选择要上传的记录和病人的档案。如果用户要上传全部记录，则在记录列表框下选中“选择全部”

复选框；如果只是需要上传部分记录，则只需要在记录列表框中选择相应的记录即可。注：可按 shift 键或

ctrl 键再按右键选取（或不选取）进行选择部分记录。

4、然后点击“ ”按钮，此时屏幕上弹出系统提示，如图 3-7（b）所示。点击“确定”系统返回

记录列表。图 3-7（b）中，说明 37 条记录已存在，同时成功添加了另外 31 条记录。

图 3-7（b） 加入数据至系统

注：如果在图 3-7(a)中没有相关病人档案记录，则点击“新建档案 ”按钮进行新建档案操作，具

体操作见本手册 3.2 节档案管理。点击“返回 ”按钮则退出设备数据界面。

3.5 事件设置

在主画面下点击“事件设置”可进入事件设置画面，如图 3-8 所示，点击页面标签即可切换到相关事

件设置画面。
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图 3-8 事件设置画面

画面说明：

血氧事件设置

血氧值下降最小百分比（%）：设置 SpO2事件触发的血氧下降最小百分比。即当 SpO2%测量值下降范

围超过了该设置百分比值，并且持续了“最小时间设置值”时，管理系统会自动记录一次血氧事件。

血氧值下降最小百分比:设置 SpO2事件触发最小持续时间。

例如：将“血氧值下降最小百分比”设置为 4%，“持续最小时间”设置为 10s；则：①当脉搏血氧饱

和度测量值低于前一测量值的“4%”，且该测量值持续 10 秒钟后就会触发一次脉搏血氧饱和度事件。

脉率事件设置

脉率改变最小值：设置脉率事件触发阈值。

持续最小时间:设置脉率事件触发最小时间。

脉搏血氧统计值设置

统计分析值：用户根据自己需要，自定义一个血氧值作为参考对血氧事件进行分析。

例如：如果血氧统计分析值设置为 88，报表分析可得出小于 88%的事件个数和小于 88%的时间百分

比。

3.6 系统设置

在主画面下点击“系统设置”可进入系统设置画面，在参数设置画面有三个页面，如图 3-9 所示。点

击页面标签即可切换到相关画面。
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3-9（a）系统设置——系统参数设置

3-9（b）系统设置——趋势图设置

图 3-9（c）系统设置——资料档案
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图 3-9（c）系统设置——语言设置

画面说明：

系统参数

血压单位：mmHg 或 kPa，1kPa=7.5mmHg。

体温单位：℃或℉。

血糖单位：mmol/L 或 mg/dL。

单位选择：身高：厘米或英寸 1 cm = 0.39in；体重：千克或磅 1kg = 2.2 lb。

日期格式：选择日期的格式。

有“mm/dd/yyyy:”、“yyyy/mm/dd”、“dd/mm/yyyy”可选择。

趋势图设置

血氧颜色：设置脉搏血氧饱和度趋势图的颜色；（点击“ ”，并在下拉列表中选择您需要的颜色。）

脉率颜色：设置脉率趋势图的颜色；（点击“ ”，并在下拉列表中选择您需要的颜色。）

回放线宽：设置脉搏血氧饱和度（SpO2%）和脉率（PR）趋势图的曲线线宽。

资料档案

资料档案：填写使用单位的名称、地址、电话和医院传真。

语言

操作者可更改本管理系统的显示语言，可选简体中文、英文、繁体中文和意大利语。

3.7 记录回放

在主画面下点击“记录回放”按钮可进入数据回放画面，如图 3-10 所示。
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图 3-10 记录回放窗口

按钮说明：

“ ”刷新数据：点击刷新记录列表。

“ ”退出：返回主画面。

注意：在“记录列表区域”点击右键，弹出“导入血氧数据和导入 ECG”提示信息，可将血氧数据（后缀

为.CSV 的文件）或 ECG 数据（后缀为.ecg300 的文件）导入至当前所选用户中。

操作步骤：

1、在“数据回放”画面的上方为档案成员列表，通过“按用户编号查询”、“按用户姓名查询”或者

直接在成员列表中选择需要进行数据回放的成员名。选择某个成员，显示该成员数据记录列表的综合信息。

记录列表中，列标分别显示为“类型 血压 体温 血糖 血氧脉率记录 心电波形”，类型分为实时数据和设

备数据两大类，各生理参数的名称（如血压、体温、血糖等）下方显示记录的数量，如“0”表示 0 条数

据记录。

2、选择实时数据或设备数据。选中后，点击参数按钮中的某个参数按钮“ ”、“ ”、

“ ”、“ ”或“ ”等，进入相应的参数数据回放窗口。点击

“ ”返回至图 3-10。

3、当完成步骤 1 和 2“选择或查询成员——>选择该成员的某个参数记录”，可查看波形、测量数据或

打印波形、分析结果等，具体操作和说明详见以下内容。

记录列表

档案成员列表

参数按钮
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一、血压数据回放

点击“血压”，进入血压数据回放窗口，以实时血压记录为例，如图 3-11 所示。

图 3-11(a) 血压记录回放-实时记录

血压记录
列表

血压趋势图

血压记录
类型：实时
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图 3-11(b) 血压记录回放-设备记录

画面说明：

部分仪器上传的血压数据中，血压等级以数字形式表示，把血压分为 6 个等级，1，2，3……6 分别对

应“最佳”“正常”“临高”“轻高”“中高”“重高”，范围如表 3-1 所示。

特别说明：表 3-1 血压等级的划分是按照成人标准进行划分。

收缩压（mmHg）

舒张压（mmHg）

<120 120-129 130-139 140-159 160-179 >=180

<80 最佳 1 正常 2 临高 3 轻高 4 中高 5 重高 6

80-84 正常 2 正常 2 临高 3 轻高 4 中高 5 重高 6

85-89 临高 3 临高 3 临高 3 轻高 4 中高 5 重高 6

90-99 轻高 4 轻高 4 轻高 4 轻高 4 中高 5 重高 6

100-109 中高 5 中高 5 中高 5 中高 5 中高 5 重高 6

>=110 - 重高 6 重高 6 重高 6 重高 6 重高 6

表 3-1 血压等级的划分

按钮说明：

“血压记录列表的列标按钮”：“ ”、“ ”、“ ”、

“ ”、“ ”、“ ”、“ ”或“ ”，点击某个列标，列表会

按照其进行排列，且血压趋势相应改变。部分设备数据或实时上传的数据无平均压值，故没有列标

“ ”。

按钮“ ”：点击选择屏幕每屏的趋势回放时间。全屏默认回放所有时刻，

即“All”。

按钮“ ”：点击可改变时间刻度选择，便于用户快速看到想看的图形区域。点击“ ”或

“ ”分别表示选择更小值或更大值的时间刻度，放大或缩小趋势图。

按钮“ ”“ ”：点击按钮移动滚动条浏览全部记录的在不同时间段内的测量趋势图。

游标线“ ”：拖动趋势图上的游标线至需要显示的血压记录，并长按鼠标不放，可显示该血压记

录的测量时间、数值和血压等级，松开鼠标则不显示。

导出数据按钮“ ”：将所选档案成员名下的当前所有实时记录（或设备记录）导出到文件，另

存的文件格式为“XXX.cvs”，文件数据格式为纯文本文件。该格式文件可用 EXCEL 或记事本或写字

板打开。导出文件样章如下所示：
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数据管理按钮“ ”：点击进入数据管理画面，如图 3-12 所示。可对当前数据进行批量处理（如

删除、导出等操作）。

图 3-12（a）数据管理

删除当前按钮“ ”：删除当前所选的测量记录。

打印按钮“ ”：点击打印当前屏幕的趋势报表，如图 3-13 血压趋势报表。

通常，在实时数据回放界面，点击“ ”显示的数据管理画面，还具有“备份”“恢复”和“导入数

据”等按钮。

备份按钮“ ”：点击备份按钮可将当前所选择的数据（可选多条数据）备份至文件，文件后缀

为。
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恢复按钮“ ”：将电脑里的数据文件（保存了多条测量数据）恢复至当前档案下。

导入数据按钮“ ”：将电脑里的数据文件（如：文件后缀为.csv）导入当前档案下。

注：血压记录回放窗口中出现的按钮在其他窗口出现时，功能几乎一致，不再赘述。

操作注意事项：

1、选择合适的时间刻度，以方便查看趋势图。

2、血压记录列表的列标与所选成员名的回放数据种类有关，成员名没有某些（个）生理参数的数据，

这些（个）生理参数不会显示在血压记录列表中。

图 3-13 血压趋势报表

注：若无血压等级，则趋势报表上显示符号‘--’。

报表操作：

在各报表的上方有一条工具栏，工具栏上各按钮功能如下：

工具栏

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

①、 适合宽度：以合适宽度预览报表；

②、 适合页面：以最合适的比例全屏显示报表；

③、 放大按钮： 每点击一次，放大 1.2 倍；

④、 缩小按钮：每点击一次，缩小 0.8 倍；

⑤、 缩放比例：显示当前报表的缩放比例；

⑥、 打印设置：选择打印机类型、设置打印纸张和打印质量等；
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⑦、 打印：打印当前显示的报表；

⑧、 保存：以图片格式另存报表内容；

⑨、 / 上一页/ 下一页：查看上一页或下一页的内容；

⑩、 退出：关闭当前报表预览画面。

二、体温数据回放

点击“体温”，进入体温记录回放窗口，如图 3-14 所示。

图 3-14 体温数据回放

点击打印按钮，打印当前屏幕的体温趋势图报表，如图 3-15 所示。
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图 3-15 体温趋势报表

三、血糖数据回放

点击“血糖”，进入血糖数据回放窗口，如图 3-16（a）所示，血糖趋势报表如图 3-16（b）所示。

图 3-16（a） 血糖数据回放
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血糖数据回放列表显示血糖测量时间和测量值。具体操作可参考血压数据回放内容。

图 3-16（b） 血糖趋势报表

四、血氧脉率记录回放

点击“血氧脉率记录”，进入血氧脉率记录回放窗口，如图 3-17（a）（b）所示，画面回放单条记录的

血氧趋势图和脉率趋势图。
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图 3-17（a） 血氧脉率记录回放（实时记录）

导入数据“ ”：可将磁盘里的数据文件，如 Nonin 软件输出的血氧脉率数据文件（文件格式为.asc）

和本软件（V4.5 及以上版本）输出的血氧脉率数据文件（文件格式为.csv），导入至所选用户；

导出数据“ ”：将所选档案成员名下的当前测量记录导出到文件，保存的文件格式为.csv，文件数据格

式为纯文本文件。同时，导出的血氧脉率数据文件（.csv 文件）也可被血氧软件（V4.5 及以上版本）导入。

血氧记录列表

选中记录的血氧趋势图

选中记录的脉率趋势图
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图 3-17（b） 血氧脉率记录回放（设备记录）

数据管理“ ”：点击进入数据管理画面，可将数据进行备份、恢复和导入操作，具体如下：

备份：选择数据后点击备份进行数据的备份操作，即将所选数据保存为.SPO2 文件。

恢复：将电脑里备份的血氧数据恢复至当前档案下。

导入：将电脑里的血氧数据文件（.csv）导入当前档案下。

五、血氧脉率趋势回放

点击“血氧脉率总趋势图”，进入血氧脉率总趋势图窗口，如图 3-18 所示。血氧脉率总趋势图是指当前

成员名的所有实时数据或设备数据组成的趋势图。

图 3-18 血氧脉率总趋势图

趋势回放按钮“ ”：点击加载趋势图。若当前选择的是实时记录，则回放实时记录的血氧趋势图和

脉率趋势图。

事件标记：当检测值超过事件触发条件时，会在记录趋势图区域内做出“▌”标记。

打印血氧脉率报告

点击打印按钮即打印血氧脉率报表，即事件参数设置后的报表，出现如图 3-19(a)打印报表选择对话框，

可打印一般综合报告、简要分析报告、时间百分比数据和血氧下降报告，如图 3-19（b）、（c）、（d）、(e)

所示。

（实时）记录的血氧趋势图

（实时）记录的脉率趋势图
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3-19(a) 报表选择

“预览”：点击预览按钮，管理系统会自动生成相应的报告图表；

报告说明

一般综合报告：打印当前记录的 SpO2、PR 统计分析和趋势图表；

简要分析报告：打印当前记录的事件分析和 SpO2值、PR 值分布图；

时间百分比数据：打印当前记录中各个 SpO2值、PR 范围值在整个监护过程中所占的时间百分比。

血氧下降报告：打印当前 SpO2下降事件列表。

血氧饱和度值的分布（按时间）：表示 SpO2测量值与测量时间总和百分比的分布图。从

图表 3-19（c）中可以看出：在全部测量时间段内，所有 SpO2%测量值均小于 100%。

血氧饱和度值的分布（按事件）：表示事件个数与 SpO2%测量值关系柱状图表。

报告解释：

1、血氧饱度值的分布（按时间）：表示 SpO2测量值与测量时间总和百分比的分布图。

2、血氧饱和度值的分布（按事件）：表示事件个数与 SpO2%测量值关系柱状图表。

3、以下各图中“持续时间”后的＂0＂代表天数。例如：一般综合报告中的：“持续时间：0 03：05：

00”表示：持续时间为 0天 3 小时 5 分钟 00 秒。

4、ODI 数值的计算方法：ODI = 血氧下降事件数（次） ÷ 分析时间（小时）。以图 3-19（c） 中资

料为例子，其分析时间为 03:04:40 = 3 + (4 × 60 + 44)÷3600（小时）= 3.0788 ，血氧事件次数 SE = 99，

那么 ODI = 173÷3.0788 = 32.17。
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3-19(b) 一般综合报告
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3-19(c) 简要分析报告
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3-19(d) 时间百分比数据
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3-19(e) 血氧下降报告

六、心电波形回放
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点击“心电波形”，进入心电波形回放窗口，如图 3-20 所示，

图 3-20（a） （单记录）心电波形回放

在图 3-20（a）中，可查看心电波形、分析结果及测量波形的垂直值（mV）和水平值(ms)，并且可以

打印心电波形报告，如图 3-21（a）所示。

点击“ ”图标，勾选后可在“1 秒波形区域”点击任意处，测量垂直和水平距离（两个游标之

差）。

在将光标全部波形缩略图区域停留，当出现“点击显示所有波形”，点击即可进入图 3-20（b）全部心

电波形记录回放；点击图 3-20（b）中右下角图标“ ”，回到心电波形回放画面。注：全部心电

波形是指该成员名在实时记录（或设备记录）回放中的全部心电波形。

30 秒波形区域

（当前成员名）全部波形缩略图

1 秒波形区域

心电数据列表
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图 3-20（b） 全部心电波形记录回放

在图 3-20（b）中，在波形任意位置按鼠标右键可放大波形（鼠标所在位置的那条记录波形），即返回

至单个心电波形回放，如图 3-15（a）所示。

在图 3-20（a）和图 3-20（b）中分别点击打印图标，可打印波形分别如图 3-21（a）和图 3-21（b）所
示。

按钮说明：

打印按钮“ ”：打印当前画面中的心电波形报告。

ECG 数据导出按钮“ ”：将当前的 ECG 数据导出（保存的文件格式为.ecg300）

ECG 数据导入按钮“ ”将 ECG 数据（文件格式为.ecg300）导入或恢复至当前病档。

当前病档的全部波形区域
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图 3-21（a）30 秒心电波形报告

图 3-21（b）全部心电波形报告

图 3-21 报告中，HR 表示心率值，RE 表示分析结果编号 编号为 0表示‘未见异常’，编号大于 0 表示

可能有问题，请查阅该波形的放大波形（30秒波形），在放大波形中有分析结果。
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3.8 关于系统

在主画面下点击“帮助”可进入帮助子菜单画面，如图 3-23 所示。点击某个子菜单即可切换到相关画

面。

图 3-23 帮助菜单

检查更新:

如果电脑已连接互联网，点击“检查更新”菜单可检查软件是否为最新版本。若是最新版本显示如图

3-24（a）所示。如果不是最新版本，会弹出如图 3-24（b）画面，版本升级提示。

注意：软件升级时不要操作本管理系统，需耐心等待升级（约 2 分钟）。

3-24（a） 最新版本

2-24（b） 需升级为最新版本

如果使用的电脑是通过代理报务器连接互联网，请在弹出的提示框中手动输入正确的代理服务器信息

后，点击确定重新尝试软件升级，如图 2-24（c）所示。
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2-24（c） 网络连接失败，请检查网络或代理设置

用户手册：

点击可弹出本管理系统的用户手册（即操作手册），此文档为.pdf 文件。

注：电脑必须安装了 PDF 阅读器，否则不能打开本手册。

USB 驱动

静默安装厂家提供的 USB 驱动。安装时请拔下电脑的 USB 设备的数据线。

关于系统：显示软件名称、版本及可用磁盘空间。
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4 常见的错误提示及故障排除

序号 系统提示内容 可能的原因 解决方法

1 请将系统分辨率设置为

1024 x 768！
1、操作员将显示分辨率设

置过小。

1、进入“显示 属性→设置”，重新将显

示分辨率调节为：“1024*768dpi”或更高。

2 请输入编号！
1、操作员在增加档案成员

时未输入病人编号。

1、输入病人编号后进行增加。

3 请输入姓名！
1、操作员在增加档案成员

时未输入病人姓名。

1、输入病人姓名后进行增加。

4 请选择档案！

1、操作员在添加记录时，

未在档案列表框中选择档

案成员名。

1、选择需要添加记录的档案成员名，若

档案列表框内无任何成员，则点击“新建”

按钮新建档案成员。

5 请选择数据进行添加!

1、操作员没有在记录列表

框中选择需要添加的数据。

1、在记录列表框中选择需要添加的记录，

若 要 添 加 全 部 记 录 则 点 击

“ 选择全部gfedc ”。然后点击“ ”按钮

添加记录。

6 设备未连接，请检查！

1、操作员没有将检测仪与

电脑 USB 接口连接好。

2、操作员未将检测仪置于

数据上传状态。

3、操作员将设备类型选错。

4、没有正确安装 USB 数据

驱动。

5、电脑 USB 接口故障。

6、专用 USB 数据线故障。

7、检测仪故障。

1、重新检查 USB 专用数据线有没有与电

脑和检测仪进行可靠的连接。

2、将检测仪当设置为数据上传状态。

3、重新选择设备类型。

4、重新安装数据管理软件。

5、更换一个 USB 接口再进行数据上传。

6、请联系当地经销商。

7、请联系当地经销商。

7 通信出错!请检查设备是

否处于通信状态！

1、数据上传过程中 USB 数

据线的两端接口出现松动

或脱落。

2、检测仪 USB 接口接触不

良。

3、检测仪故障。

1、重新检查 USB 专用数据线有没有与电

脑和检测仪进行可靠的连接。

2、请联系当地经销商。

3、请联系当地经销商。

8 没有找到通信端口，请安

装后重试！

1、电脑 USB 接口故障。

2、USB 数据线驱动未安装。

3、USB 数据线故障。

1、更换一个 USB 接口后重新连接。

2、重新安装数据管理软件。

3、请联系当地经销商。

9 检查探头！

1、电脑 USB 接口故障。

2、蓝牙设备与检测仪无法

配对。

3、蓝牙设备故障。

4、检测仪探头脱落。

5、检测仪探头接触不良。

6、检测仪故障。

7、安装了第三方的蓝牙配对

软件。

1、更换一个 USB 接口后重新连接。

2、检测是否为专用蓝牙设备。

3、请联系当地经销商。

4、重新连接探头设备。

5、请联系当地经销商。

6、请联系当地经销商。

7、如: IVT BlueSoleilTM Software, 必须

把 IVT BlueSoleilTM 卸掉后才能用。
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10 软件更新下载失败

1、网络中断

2、杀毒软件阻止其下载

1、重新检查网络，并重新点击检查更新。

2、下载更新文件（SCDM_files.exe 自解

压文件）时, 如果杀毒软件(如 360 杀毒

软件)提示其为电脑病毒，请点击‘信任’

并重新‘检查更新’。
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